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Danmark er i gang med en ambitiss omlaegning
af hele samfundets energiforsyning. Malet er, at al
energiforsyning i ar 2050 skal komme fra vedva-
rende energikilder.

Pa baggrund af klimakommissionens betaenkning
fra 2010 og fra de efterfelgende regeringsudmel-
dinger kan vi forvente, at fremtidens afgerende
energikilde er vindenergien. Allerede i 2035 er det
planen, at der er 100 % vedvarende energi i el- og
varmeforsyningen.

Det stiller os overfor en stor omstillingsopgave,
som kraever grundige overvejelser og en langsig-
tet planleegning, sa de store investeringer, der skal
foretages, sker pa de bedst mulige samfundsgko-
nomiske grundlag.

Derfor har Horsens Kommune udarbejdet en stra-
tegisk energiplan. Den fgrste i en raekke af strate-
giske energiplaner, der gradvist skal fere os frem
mod malet om vedvarende energiforsyning. Det vil
sige, at energiplanen lgbende vil blive revideret i
takt med den teknologiske udvikling og resultatet
af de undersggelser, der giver os starre viden om
rentabilitet og effektivitet af de mulige l@sninger.

| Horsens Kommune har vi ikke plads til s&4 mange
vindmgller, da vi ligesom en raekke andre kommu-
ner i det gstjyske vaekstband har en hgj bebyggel-
sesteethed. Til gengaeld har vi en udstrakt grad af
fiernvarmeforsyning, og der er oplagte muligheder
for en yderligere udvikling af fiernvarmenettet, sa
det bliver muligt at skabe sammenhaeng mellem
energiproduktionsstederne, at opsamle overskuds-

varme fra industrivirksomheder og at kunne place-
re nye vedvarende energikilder, der hvor mulighe-
derne er optimale. Nggleordet er fleksibilitet, fordi
udfordringen er at skabe forsyningssikkerhed i en
verden med “bglgende” energiforsyning. | perio-
der vil for eksempel vindmgllerne producere mere
energi, end der efterspgrges. For at denne energi
ikke skal ga tabt eller saelges til underskudspriser,
ma vi skabe et system, hvor vindmglleenergien
kan opsamles og anvendes, og her er fiernvarme-
veerker en oplagt mulighed.

| forbindelse med varmeplanlaegningen i Horsens
Kommune indledte fiernvarmevaerkerne drgftelser
om et yderligere samarbejde. Dette samarbejde er
siden udvidet med fijernvarmevaerker i Hedensted
Kommune og meget tyder pa, at flere kommuner i
det gstjyske er interesseret i et samarbejde.

Mange borgere bliver i den kommende tid stillet
overfor den udfordring, at olie- og naturgasfyr skal
udskiftes med vedvarende energikilder. Og borger-
ne kan med rette spgrge, hvilke alternative mulig-
heder er der i ens lokalomrade. Med denne plan
skitseres udbygningsmulighederne for fjernvar-
men, og der skitseres en raekke udviklingsmodeller
for varmeforsyning udenfor fiernvarmeomraderne.

Den grenne omstilling bestar ikke bare i varme-
forsyning, men ogsa i energieffektivisering og an-
vendelse af gran energi pa transportomradet. Hele
den teknologiske udvikling, der skal muligggre det-
te, vil Horsens Kommune gerne veere med i, fordi
vi ogsa tror, at her er mange fremtidige arbejds-
pladser. Derfor er vores vision at skabe baeredygtig
veekst gennem kreativitet og nyteenkning.
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Med venlig hilsen

Peter Sarensen
Borgmester






Den strategiske energiplan er et planlaegnings-
veerktgj, som skal give mulighed for at planleeg-
ge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og
energieffektivt energisystem, saledes at poten-
tialet for omstilling til mere vedvarende energi og
energieffektivisering udnyttes pa en made, som
er den samfundsmeaessige mest energieffektive
samtidigt med at en stabil forsyning sikres.

Det vil sige, at der er tale om en overordnet plan,
som angiver de gnskede udviklingsretninger.

Den strategiske energiplan er udarbejdet med
folgende formal:

- At skabe et overblik over hvilke omstillings-
processer, der skal til for at ggre omstillin-
gen til 100 % vedvarende energi mulig.

- Atvurdere, hvilke omstillingsprocesser der
lokalt skal prioriteres hgjt, og dermed skal
igangseettes indenfor en kortere tidshori-
sont.

- At vurdere, hvilke undersggelser, der skal
igangseettes med henblik pa et senere tids-
punkt, at kunne skabe et beslutningsgrund-
lag for igangsaettelse af konkrete projekter.

Arbejdet sker i teet samarbejde med de bergrte
energiselskaber, og gennem dialogmgder med
borgere og virksomheder i kommunen.

Den strategiske plan vil give Byradet et overord-
net grundlag for at igangsaette og vurdere initia-
tiver til at gennemfare konkrete projekter. Planen
vil navnlig give Byradet anledning til at anmode
forsyningsselskaberne om at fremme organisa-
toriske ‘modeller og aftaler samt at udarbejde
mere detaljerede projektforslag, som realiserer
planens mal. Der skal fortsat ske en konkret vur-
dering af hvert projektforslag, herunder udarbej-
des lovpligtige projektforslag, der belyser pro-
jekternes energimaessige, miljgmaessige samt
gkonomiske konsekvenser i hvert enkelt tilfeelde.

Horsens Kommunes strategiske energiplan af-
lgser kommunes Varmeplan samt Klimaplan.
Planen indeholder ikke kommunens klimatil-
pasningsplan. Klimatilpasningsplanen udarbej-
des som et seerskilt kommuneplantilleeg.






Horsens Kommunes vision er at skabe
baredygtig veekst gennem kreativitet
og nytankning.

Horsens Kommune skal reducere
CO:-udledningen med 20 % i 2020.

Andelen af vedvarende energi i el- og
varmeforsyningen skal udgere
100 % i 2035.

1 2050 skal fossile brandsler vaere
udfaset i hele energiforsyningen
(inkl. transportsektoren).

Horsens Kommune indgik i december 2011
Borgmesterpagten. Denne aftale indebzerer
blandt andet at kommunen reducerer CO:-
udledningen med 20 % i 2020 (basisar:
2007).

Malet er fastlagt ud fra regeringens mal som
er beskrevet i energiudspillet Vores Enerygi,
november 2011.

Malet indebaerer for eksempel udfasning af
oliefyr og konvertering af naturgasomrader.

Malet er fastlagt ud fra regeringens mal som
er beskrevet i energiudspillet Vores Energi,
november 2011.

Dette mal forudseetter at den private trafik
0gsa er baseret pa vedvarende energi.






En forudsaetning for at na malene er at folgende
parametre er opfyldt:
« Energieffektiviteten skal gges
*  Der skal indfgres mere vedvarende energi
* Forsyningssikkerheden skal sikres.

Nedenstaende strategi beskriver, hvordan Horsens
Kommune vil arbejde for at na méalene. Strategien
er baseret pa falgende nggleord: Samarbejde,
inddragelse, ny viden og ansvar.

Horsens Kommune vil

- skabe et steerkt samarbejde mellem kommu-
ne, erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddan-
nelsesinstitutioner og andre organisationer,

- skabe et samarbejde mellem lokale og pri-
vate aktarer, hvor borgere og virksomheder
inviteres til samarbejde. Dermed skaber vi
et center for viden og samarbejde om lokal
baeredygtighed.

Horsens Kommune vil
- informere borgere og virksomheder om ved-
varende energi og energieffektiviseringer,
- inddrage borgere og virksomheder i omstil-
lingen til vedvarende energi og @get energi-
effektivisering.

Horsens Kommune vil

- Understatte gennemfarsel af udviklingspro-
jekter, som kan kan fungere som demon-
strationsprojekter i Horsens Kommune,

- tiltreekke nye videns- og undervisnings-
miljger,

- tiltreekke nye forretningsomrader med
energibesparende produkter og teknologier,

- understgtte det lokale erhvervslivs mulig-
heder for at nyudvikle fremtidens "klima-
venlige” teknologi.

Horsens Koammune vil

- sikre, at beeredygtighed indgar i alle rele-
vante politiske beslutninger, i visioner, po-
litikker, strategier og i den daglige opgave-
lgsning i virksomheden Horsens Kommune,

- gennefgre den planlaegnning som er grund-
lzeggende for at indfgre vedvarende energi i
energiforsyningen,

- gaispidsen og veere et godt eksempel ved
som virksomhed at handle klima- og energi-
bevidst i alle vores aktiviteter samt ved at fo-
kusere pa at begreense CO-udledning i virk-
somheden Horsens Kommune samt i den
kollektive bybustrafik,

- arbejde for at den kollektive fiernvarme udvi-
des og at den kollektive fiernvarme udeluk-
kende baseres pa vedvarende energikilder,

- arbejde for at den individuelle varmeforsy-
ning i det abne land baseres pa vedvarende
energikilder, som solceller til elproduktion og
solfangere, varmepumper og biobraendsel til
opvarmning.
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Kommune

5.1 Status for den samlede energiforsyning

Energibalance 2011 for Horsens Kommune er udarbejdet i forbindelse med et regionalt udviklings-
projekt, hvor PlanEnergi har udarbejdet en opgearelse af energiforbruget i regionens kommuner. Op-
gerelsen bygger sa vidt muligt pa det malte breendselsforbrug for 2011, oplyst af bl.a. kommunens
forsyningsselskaber. Det samlede resultatet af kortleegningen er praesenteret i et regneark, der ud-
ger det sakaldte energiregnskab.

Breendselsforbrug
Figur 1 viser det samlede braendselsforbrug i Horsens Kommune fordelt pa breendselstyper.
De dominerede breendsler i kommunens energiforsyning er naturgas, olie og biomasse.
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Figur 1: Bruttoenergiforbrug i Horsens Kommune fordelt pa breendselstyper.
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Brug af vedvarende energi

Figur 2 viser brugen af vedvarende energi i kommunen. Det ses, at VE-braendslerne primaert bestar
af biomasse og bionedbrydeligt affald. Sgjlen laengst til hagjre viser det totale lokale biomassepoten-
tiale ved fuld udnyttelse af det lokale biomassepotentiale.
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Figur 2: Forbrug af vedvarende energi og det lokale biomassepotentiale.

Figur 3 viser sammensaetningen fordelt pa biomassetyper for det samlede lokale biomassepotentiale,
der er skitseret pa figur 2. Opggrelsen er udarbejdet af Arhus Universitet og antager for s& vidt angar
energiafgrgder, at 15 % af kommunens kornareal kan anvendes til produktion af bioenergi. Det
kortlagte bioenergipotentiale vil maksimalt kunne daekke 15 % af kommunens samlede energiforbrug.
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Figur 3: Det samlede biomassepotentiale for Horsens Kommune fordelt pad biomassetyper.
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Energiforbruget fordelt pa sektorer

Figur 4 viser brugen af vedvarende og fossil energi i kommunen fordelt pa sektorer. Det fremgar af
figuren, at de store energiforbrug gar til transport, industri, kommunens fiernvarmeveerker og til indi-
viduel opvarmning.
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Figur 4: Bruttoenergiforbruget fordelt pa sektorer.

Figur 5 viser foruden det sektoropdelte braendselsforbrug en fordeling pa henholdsvis vedvarende
og fossil energi. Det ses, at knap halvdelen af den kollektive el- og varmeforsyning er baseret pa
vedvarende energi (biomasse og affald), mens ca. 1/3 af den individuelle boligopvarmning er base-
ret pa biomasse.
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Figur 5: Bruttoenergiforbruget fordelt pé sektorer og vedvarende og fossilt energiforbrug.
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5.2 Status for den samlede boligopvarmning

Figur 6 viser den geografiske placering af kommunens boliger fordelt efter primaer opvarmningsform
jf. BBR. Figuren findes i st@rre format sidst i notatet. Det fremgar, at fiernvarme (rad) er den domine-
rende opvarmningsform, men ogsa at der er et betydeligt potentiale for at udvide det lokale fiernvar-
megrundlag via konvertering af omrader, der i dag er forsynet med individuel gas (orange).
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Figur 6: Primeer opvarmningsform i Horsens Kommune jf. BBR.
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Varmeforbrug fordelt pa opvarmningsenheder

Figur 7 viser slutforbruget til opvarmning fordelt pa opvarmningstyper jf. energiregnskab 2011 for
Horsens Kommune. Dvs. breendselsforbruget fratrukket tab ved energiopsaetning fra braendsel til
varme og tab i distributionsnettet for fiernvarmes vedkommende. Det fremgar af figuren, at langt
den starste del af kommunens opvarmningsbehov deekkes af fiernvarme. Fjernvarmen daekker ca.
47 % af kommunens samlede varmeforbrug. Af de gvrige opvarmningsformer er gas- og oliefyr de

dominerende.
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Figur 7: Varmeforbruget i Horsens Kommune fordelt pa opvarmningsteknologi.
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Breendselsforbrug fordelt pa opvarmningsenheder

Figur 8 viser breendselsforbruget for hver af de angive opvarmningsformer. Det ses, at braendselsfor-
bruget er starst for fiernvarme, naturgas og olie. Ca. 33 % af det samlede braendselsforbrug til bolig-
opvarmning anvendes i fiernvarmesektoren. Forskellen pa fiernvarmens andel af braendselsforbruget
i figur 8 og af opvarmningsbehovet i figur. 7 skyldes, at fiernvarmen i Horsens Kommune er en mere
energieffektiv opvarmningsform end individuel opvarmning med gas, olie og biomasse.
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Figur 8: Braendselsforbruget i Horsens Kommune fordelt pa opvarmningsteknologi.

5.3 Status for boligopvarmning i det abne land

Tabel 1 viser antallet af fyringsenheder til individuel opvarmning oplyst af kommunens skorstensfe-
jere. Det ses, at der fortsat er mere end 3.500 oliefyr i kommunen. Nogle er placeret i fiernvarme-
omrader og kan omstilles til fiernvarme, mens andre vil blive omstillet til enten biomasse eller var-

mepumper.

Opvarmningsform i det abne Antal fyringsenheder
land

Braendeovne, helarsbolig 7.943
Breendeovne, sommerhuse 131
Fast braendsel 1.214
Halmfyr 142
Oliefyr 3.764
Pillefyr/Stokerfyr 762

Tabel 1: Fyringsenheder til individuel opvarmning 2012 jf. kommunens skorstensfejere.
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5.4 Status for biogas

Figur 9 viser potentielle muligheder for afsaetning af biogassen til naturgasnettet og til kommunens
naturgasfyrede kraftvarmevaerker. Baggrundsfarven pa kortet viser husdyrtaetheden. Jo mere oran-
ge/gul, jo hgjere husdyrteethed.

Kommunens hysdyrgedning udnyttes ikke til biogas i dag. Det planlagte biogasanleeg Horsens
Biogas er ligeledes markeret pa figuren.
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Figur 9: Planlagtebiogasanleeg, kraftvarmeveerker, naturgasnet og husdyrteethed.

Den veaesentligste ressource til nye biogasanlaeg er husdyrgedning. Den totale ressource fra hus-
dyrgedning er pa ca. 320 TJ/ar. Det planlagte Horsens biogas forventes at producere ca. 160 TJ
gasbaseret pa husdyrggdning, svarende til at ca. 50 % kommunens husdyrg@dning udnyttes til
biogasproduktion.
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5.5 Status for vindkraft

Der er i dag 12 vindmgller i Horsens Kommune. Data for nettilslutning, effekt og arlige elproduktion
fremgar af tabel 2. De har en samlet kapacitet pa 4 MW og producerer arligt ca. 6,5 mio. kWh el,
svarende til ca. 1 % af kommunens elforbrug. Alle kommunens vindmgller er aeldre mgaller, der ma
forventes nedtaget over de naeste 5-10 ar.

Dato for nettilslutning Kapacitet (kW) Elproduktion 2011 (KWh)
12-11-1987 95 236.378
15-01-1988 150 371.814
20-08-1990 150 365.674
01-12-1998 600 893.764
07-03-1988 150 188.366
01-06-1988 150 207.181
26-06-2000 800 1.525.582
26-09-2000 900 1.407.950
26-09-2000 900 1.331.099
03-01-1980 55 17.860
12-10-1981 55 15.740
22-12-1986 22 0
| alt 4.027 6.561.408

Tabel 2: Eksisterende vindmaller i Horsens kommune.

De eksisterende vindmgllers placering og fordelingen af kommunens vindressourcer fremgar af
figur 10.
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Figur 10: Vindressourcer og eksisterende vindmaller i Horsens Kommune.
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6. Fremskrivning af energiregnskabet
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6.1 Forudsaetninger for fremskrivning
Der foretages en fremskrivning af energiregnskab for 2011 til 2020, 2025, 2035 og 2050 med ud-
gangspunkt i nggletal fra Energistyrelsens basisfremskrivning 2012.

Formalet med fremskrivningen et at skabe overblik over den fremtidige energiforsyning i Horsens
Kommune, safremt forbrugsudviklingen falger Energistyrelsens fremskrivning og energiforsyningen
er baseret pa dagens teknologi. Fremskrivningen medtager altsa ikke teknologi- og braendselsskift i
perioden. Fremskrivningen tager saledes ikke hgjde for konvertering af individuel olie og na-
turgas til fiernvarme, varmepumper og biomasse.

Nedenstaende tabel 3 viser udviklingen i indbyggertal i Horsens Kommune sammenlignet med re-
sten af landet. Fremskrivningen er foretaget af Danmarks Statistik frem til 2040, mens fremskrivnin-
gen til 2050 er foretaget linezert med samme udviklingstendens, som for den gvrige del af perioden.

Ar Horsens (indbyggertal) | Indeks Danmark Indeks Forskel
(indbyggertal) indeks
2011 83.194 5.579.204
2020 90.357 1,09 5.725.158 1,03 0,06
2025 94.491 1,14 5.820.477 1,04 0,1
2035 101.641 1,22 6.002.450 1,08 0,14
2040 104.312 1,25 6.065.393 1,09 0,16
2050 108.152 1,30 6.192.916 1,11 0,19

Tabel 3: Indeksering efter indbyggertal.

El- og varmeforbruget og transportforbruget hos private i Horsens fremskrives med tendenserne i
Energistyrelsens basisfremskrivning plus et tillaeg for den ekstra befolkningstilvaekst, som er skitse-
ret i ovenstaende tabel lzengst til hgjre.

Med udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivning forventes det nationale elforbrug at aendre
sig som angivet i nedenstaende tabel. Fremskrivningen Igber frem til 2035. |1 2050 antages det klas-
siske elforbrug at ligge pa samme niveau, som i 2035.

Udviklingen i Horsens Kommune antages at falge den nationale udvikling med undtagelse af forbru-

get hos private, som er tillagt et ekstra forbrug, som tager hgjde for den ekstra befolkningstilveekst i
Horsens Kommune.
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Indeksering af elforbrug 2011-niveau 2020 2025 2035 2050
Landbrug mv. 1,07 1,11 1,16 1,16
Fremstillingsvirksomhed 1,11 1,14 1,14 1,14
Bygge- og anlaegsvirksomhed 1,10 1,24 1,42 1,42
Offentlig service 1,05 1,12 1,24 1,24
Privat service 1,02 1,08 1,09 1,09
Husholdninger (Danmark) 1,01 1,06 1,09 1,09
Husholdninger (Horsens) 1,07 1,17 1,24 1,30

Tabel 4: Indeksering efter indbyggertal og Energistyrelsens basisfremskrivning 2012.

Energistyrelsens fremskrivning af energiforbruget til boligopvarmning viser en svagt faldende ten-
dens, sa varmeforbruget i 2030 er ca. 5 % lavere end i 2011. Da der samtidigt er en kraftigere be-
folkningstilveerkst i Horsens Kommune end i resten af landet, forudseettes varmeforbruget konstant
i fremskrivningen for Horsens Kommune.

Med udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2012 forventes det nationale energifor-
brug til transport at aendre sig som angivet i nedenstaende tabel. Fremskrivningen til 2050 er foretaget
linezert med samme udviklingstendens, som for den gvrige del af perioden.

Udviklingen i Horsens antages at folge den nationale udvikling. Der regnes med 10 % biobraendstoffer
i transportsektoren fra 2020 og frem jf. EU’s VE-direktiv.

Indeksering af energi til transportift. 2011-niveau | 2020 2025 2035 2050
Vej, benzin (Danmark) 0,9 0,91 1,05 1,15
Vej, benzin (Horsens) 0,95 1,00 1,16 1,37
Vej, diesel (Danmark) 1,04 1,09 1,25 1,46
Vej, personbil diesel (Horsens) 1,10 1,20 1,43 1,74
Traktor, diesel 0,97 0,96 0,96 0,96
Tog, diesel 0,96 0,96 0,96 0,96
Indenrigsluftfart 1,01 1,01 1,01 0,96
Udenrigsluftfart 1,26 1,30 1,22 1,22
Luftfart, JP1 (gennemsnit) 1,23 1,27 1,19 1,19
Sofart, diesel og fuelolie 1,2 1,2 1,2 1,2

Tabel 5 Indeksering efter indbyggertal og Energistyrelsens basisfremskrivning 2012.

22




Elimport

| energiregnskabet er Elimport opgjort med samme emissionsfaktor, som dansk marginal el, som
skitseret i Energistyrelsens vejledning pa omradet. Energistyrelsens fremskrivning af emissionsfak-
toren for mariginalel fremgar af nedenstaende tabel. Emissionsfaktoren for 2050 szettes til samme
niveau, som for 2035.

DK kg/MWh
Marginal Emission Co,
2012 784
2013 780
2014 728
2015 727
2016 772
2017 769
2018 769
2019 766
2020 764
2021 754
2022 752
2023 744
2024 744
2025 742
2026 725
2027 724
2028 723
2029 716
2030 715
2031 712
2032 706
2033 699
2034 700
2035 700

Tabel 6: Fremskrivning af emissionsfaktoren for mariginalel jf. Energistyrelsen
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Vindkraft
Der er i dag 12 vindmeller i Horsens Kommune. Data for nettilslutning, effekt og arlige elproduktion
fremgar af tabel 2.

Tabel 2: Se side 18

| fremskrivningen antages det, at kun de tre starste mgller fortsat star i kommunen i 2020. | 2025 for-
ventes alle eksisterende vindmgller nedtaget.

| energiregnskabet for Horsens Kommune er kommunens andel af elproduktionen fra havvind med-
taget. Der er i dag installeret ca. 870 MW vindkraft pa havet jf. stamdataregisteret for vindmeller. Det
forsages med energiaftalen med 1.500 MW i 2020, s& den samlede installerede kapacitet pa havet
forgges til 2.370 MW. Horsens kommunes andel af nationale elproduktion fra vindkraft stiger hermed
med 270 % fra 2020 og frem.

6.2 Resultater

Pa basis af de forudsaetninger, der er beskrevet i kapitel 6 er der udarbejdet en fremskrivning i af
kommunens energiforsyning pa basis af energiregnskabet for 2011. Der er opstillet referenceenergi-
regnskaber for 2020, 2025, 2035 og 2050.

Braendselsforbrug

Figur 11 viser det samlede braendselsforbrug i Horsens Kommune fordelt pa breendselstyper. BAU-
fremskrivningen viser, at kommunens samlede energiforbrug vil stige med ca. 14 % og de domine-
rede braendsler fortsat er naturgas, olie og biomasse.
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Figur 11: Bruttoenergiforbrug fordelt pa braendselstyper.
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Brug af vedvarende energi

Figur 12 viser brugen af vedvarende energi i kommunen. Det ses, at brugen af biomasse stiger en
smule i perioden. Hoppet fra 2011 til 2020 skyldes implementering kravene om 10 % biobraendstof i
transportsektoren jf. EU’s VE-direktiv.
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Figur 12: Forbrug af vedvarende energi og det lokale biomassepotentiale.
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Energiforbruget fordelt pa sektorer
Figur 13 viser brugen af vedvarende og fossil energi fordelt pa sektorer. Det fremgar af figuren, at
seerligt energiforbrugt i transportsektoren forventes af stige betydeligt i frem mod 2050.
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Figur 13: Bruttoenergiforbruget fordelt pa sektorer.

Figur 14 viser foruden det sektoropdelte braendselsforbrug en fordeling pa henholdsvis vedvarende
og fossil energi. Det ses, at det ekstra braendselsforbrug i transportsektoren primeert er baseret fos-
sile braendsler.
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Figur 14: Bruttoenergiforbruget fordelt pa sektorer og vedvarende og fossilt energiforbrug.
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Andel vedvarende energi
Figur 15 viser udviklingen i andelen af vedvarende energi i energiforsyningen i Horsens Kommune.
Stigningen fra 2011 til 2020 skyldes mere havvind og mere biobraendstof i transportsektoren.
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Figur 15: Andel vedvarende energi BAU-fremskrivning for Horsens Kommune
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Udgift til import af fossile braendsler
Figur 16 viser udgiften til import af fossile breendsler. Udgiften falder frem mod 2020 pga. mere hav-
vind, mens den stiger efterfglgende med vaekst i energiforbruget.
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Figur 16: Udgifter til import af fossile breendsler
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Figur 17: Udgifter til import af fossile breendsler fordelt pa breendselstyper
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1. Fremtidens energi i Horsens Kommune




| Danmark satses pa energieffektivisering og vedvarende energikilder. | Danmark er det endvidere
politisk vedtaget at udviklingen af energisektoren og i saerdeleshed varmeforsyningssektoren skal
ske ud fra fglgende principper:
- Hgj omkostningseffektivitet - gennemfarelse af varmeforsyningsprojekter skal ske pa et sam-
fundsgkonomisk fornuftigt grundlag, saledes at samfundets ressourcer udnyttes bedst muligt.
- Hgj forsyningssikkerhed - ved valg af varmeproduktionsmetoder og braendsler lsegges der veegt
pa forsyningssikkerhed, saledes at energikriser som i 70’erne bl.a. undgas.
- Miljghensyn - udviklingen af energisektoren skal ske med vaegt pa at reducere forsyningens
belastning af det omgivende milja. Der fokuseres pa globalt miljg, herunder f.eks. udledningen
af drivhusgasser men ogsa lokale parametre som f.eks. spildevand og partikelforurening.

Ovenstaende principper er indarbejdet i Varmeforsyningslovens formalsbestemmelser og geelder sa-
ledes for udviklingen af de kollektive opvarmningssystemer i landet.

En raekke forsknings- og udviklingsprojekter har de seneste ar analyseret mulige udviklingsspor for
energi- og varmeforsyningen i Danmark de kommende ar. Herunder bl.a.
* Varmeplan Danmark - udarbejdet af Aalborg Universitet og Rambgil i 2008 for Dansk Fjernvarme.
* Ingenigrforeningen Danmarks Klimaplan 2050, udarbejdet af bl.a. Aalborg Universitet.
+ Effektiv Fjernvarme, udarbejdet af EA energianalyse 2007-2009.
* Varmeplan 2010 - en opfglgning til Varmeplan Danmark, udarbejdet af Aalborg Universitet og
Ramball - september 2010.
» Klimakommissionens anbefalinger - 28. september 2010

Ifalge Horsens Kommunes energibalance for 2011 kommer 16 % af energiforsyningen fra vedvaren-
de energi. | det falgende beskrives de omrader, som kommer i spil, saledes Horsens Kommune kan
ga skridtet videre til 100% vedvarende energi i varme- og elforsyningen i 2035 og 100 % udfasning
af fossile breendsler i 2050.

7.1 Det fleksible energisystem

| Danmark har der med de seneste 30 ars energiplanleegning veeret fokus pa decentrale energilas-
ninger (herunder isaer vindmgller og decentrale kraftvarmevaerker), energieffektivitet og helhedsori-
enterede systemlgsninger. Mere end halvdelen af den samlede elproduktionskapacitet er saledes i
dag placeret i decentrale kraftvarmeanlaeg og vindmgller, hvor ogsa den altovervejende andel af den
nuvaerende vedvarende energi kapacitet findes. Fremtidens energisystem i Danmark vil fortsat bygge
pa en stor andel af decentrale Igsninger, herunder endnu mere vindenergi, som er den vedvarende
energikilde, der er til rddighed i starst omfang i Danmark. Vindenergi og andre vedvarende energikil-
der som bglgekraft og solenergi betegnes ogsa "fluktuerende energikilder”. En stigende andel af fluk-
tuerende energikilder stiller store krav om fleksibilitet i energisystemet for at kunne indpasse disse.

Varmeforsyningssektoren kommer til at spille en stor rolle i etableringen af et fleksibelt energisystem,
idet varmeproduktionen og -forbruget udger en markant andel af det samlede energiforbrug, men
ogsa fordi varmesektoren med fordel kan kombineres med el-, transport og landbrugssektoren. En
sammentaenkning af alle systemerne er nadvendig for at sikre opfyldelsen af de overordnede ener-
gipolitiske mal relateret til klima, miljg og forsyningssikkerhed. De skitserede sektorer udger saledes
tilsammen naglen til en langsigtet lasning omkring reducerede udledninger af klimaskadelige driv-
husgasser.
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7.2 Sammenbinding af forsyningsomrader

En sammenbinding af fiernvarmesystemer kan vaere forbundet med store fordele i forbindelse med
omstillingen af varmeforsyningen i kommunen. Sammenbindingen af varmeveerker sker typisk ved
etablering af varmetransmissionsledninger mellem systemerne. Transmissionsledninger har pa grund
af deres starrelse og udformning et meget lavt varmetab typisk pa mellem 5-10 % af den leverende
maengde varme.

Sammenbindingen af fiernvarmenettene kan vaere med til at sikre en optimal fleksibilitet i forsyningen,
herunder mellem el og varmesektoren, og vil samtidig sikre den optimale udnyttelse af fluktuerende
energikilder samt de mest effektive varmeproduktionsanlaeg baseret pa vedvarende energi.

Det er vaesentligt i denne sammenhaeng at bemeerke, at fiernvarme udger en INFRASTRUKTUR, der
kan opsamle og distribuere de bedste og billigste former for energi til forbrugerne, og ikke et "breendsel”.
Fjernvarmen kan som infrastruktur veere med til at flytte energien: Nar vinden bleeser og elprisen daler,
skrues der ned for kraftvarmeproduktionen og op for biomassekedler/varmepumper. Nar solen skinner
udnyttes de store jordplacerede solfangere i kommunen, og hertil sikres ligeledes den bedste udnyttelse
af biogas og affaldsvarmen, hvor sidstnaevnte i visse perioder tidligere matte bortkgles i sommerperio-
den. Med transmissionsledningerne er placeringen af de nye VE anlaeg mindre vigtige, og anleeggene
behgves ikke ngdvendigvis etableret i tilknytning til de eksisterende anleeg, ligesom overskudsvarme
fra fritliggende industrier kan udnyttes.

7.3 Konvertering til fiernvarme

Erfaringen viser, at mange individuelt naturgasforsynede ejendomme med stor samfunds- og bruger-
gkonomisk fordel kan konverteres til fiernvarme. Samtidigt reduceres varmeforsyningens miljgbelast-
ning, og forsyningssikkerheden forbedres gennem reduceret athaengighed af fossile breendsler, safremt
fiernvarmeforsyningen er baseret pa vedvarende energi.

Arsagen til at fiernvarme i dag bedre kan betale sig i naturgasomraderne skyldes blandt andet:

- At prisen pa fossile breendsler er steget markant de seneste artier, mens fiernvarmeveerkerne til
gengeeld i stigende grad bliver mindre afheengige af disse breendsler.

- At varmeteetheden i mange byomrader er steget som fglge af en forteetning af bygningsmassen
og udstykning af nye grunde.

- At der er kommet afgift pa naturgasforbrug til opvarmningsformal for virksomheder.

- At virksomhederne i naturgasomraderne ikke som ventet har brug for naturgas til procesformal
og derfor kan "ngjes” med fjernvarme.

Daveerende Klima- og Energiminister opfordrede saledes i et brev i februar 2008 kommunerne til at

fremme projekter med konvertering af individuelle naturgasopvarmede bygninger til fiernvarme. Vel at
meerke i de omrader hvor det kan ske med positiv samfundsgkonomi.
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7.4 Energikilder

Solvarmeanlaeg udger et vigtigt alternativ til andre breendselsbaserede VE kilder, da der er tale om stort
set CO2- og ressourceneutral energiproduktion.

De gkonomiske analyser af solvarmen viser i Varmeplan Danmark:
- at storskala solvarme vil veere fordelagtig i alle fiernvarmeomrader, hvor der ikke i forvejen er
overskud af COz-neutral varme, som ellers gar til spilde om sommeren
- at solvarme kan veere fordelagtig til individuelle bygninger uden for fiernvarmeomrader, eksem-
pelvis i kombination med traepillekedler.

Pa den baggrund anbefales i Varmeplan Danmark, at der pa lzengere sigt udbygges med solvarme.

Solvarmeanlaeggene har relativt lange levetider (over 25 ar med nutidens teknologi) og sma driftsud-
gifter. Pris- og tidsmaessige aspekter betyder imidlertid, at solvarmen ma kombineres med andre var-
meproduktionslgsninger og/eller betydelige varmelagre.

Et solvarmeanlaeg producerer i sagens natur mest varme i sommerhalvaret nar varmebehovet i gvrigt
er lavt. Et solvarmeanlaeg kan derfor typisk deekke i stgrrelsesordenen 20-25 % af arsvarmebehovet i
normale boligomrader. Nye saesonvarmelager-teknologier for de store anlaeg betyder dog, at deeknings-
graden fra solvarmen kan ages til over 50 % af det samlede varmebehov til fiernvarmen, og samtidig
veere konkurrencedygtigt med andre opvarmningskilder.

At daekke op til ca. 25 % af arsvarmebehovet i Horsens Kommune med solvarme svarer til ca. 215.000
MWh. Det forventes, at store solvarmeanlaeg, som er tilsluttet et fiernvarmenet, i naer fremtid kan deek-
ke op til ca. 50 %. For at opna disse store daekninger er det ngdvendigt at have en kombination af et
stort varmebehov og lagring.

Store solfangeranlaeg kraever, at store arealer daekkes med solfangerpaneler. Hvis 25 % af varmebe-
hovet i Horsens Kommune skal deekkes med solvarme, vil det kraeve solfangerpaneler pa 597.000 m2.
50 % deaekning vil kraeve solfangerpaneler pa 1.193.000 m2. Til sammenligning er verdens stgrste sol-
varmeanlaeg, som er etableret i Marstal pa ZArg, pa 18.365 m2.

Geotermi har hidtil kun veeret udnyttet i begraenset omfang til fremstilling af fiernvarme i Danmark. De
geotermiske potentialer er pa landsplan imidlertid store nok til at deekke det samlede varmebehov i
Danmark mange ar ud i fremtiden. Alene i hovedstadsomradet vurderes der at vaere geotermi til mere
end 1000 ars varmebehov.

Som en hovedregel stiger temperaturen i undergrunden med 25-30 °C pr. km dybde i undergrunden.
Undergrundens sammenszetning og karakteristika betyder dog, at der er forskellige potentialer i for-
skellige dele af landet, og ikke alle steder vil det vaere hensigtsmaessigt at udnytte varmen. Der bores
normalt til mellem 1-2% km dybde, hvor vandet har en temperatur pa mellem 35 og 80 °C. Pa grund af
jordens egenskaber er det ikke hensigtsmaessigt at udnytte varmen dybere end 3 km's dybde.
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Geotermiske anlaeg til fremstilling af fiernvarme er interessante af flere arsager - primaert, at der er tale
om relativt billig og CO.-neutral varme. Til forskel fra andre VE-baserede varmekilder er geotermien ik-
ke seesonafhaengig og kan med fordel kombineres med varme produceret pa affalds- og biomassean-
lzeg. De geotermiske boringer kan benyttes som lagerboring for forbreendingsanleeggene og solvarme,
hvorved overskudsvarme kan lagres og udnyttes, nar der er behov for varmen. Det vurderes, at mere
end 90 % af varmen kan "hives op igen" og udnyttes ved denne Igsning.

Ved hgje temperaturer kan varmen udnyttes direkte i mange decentrale fiernvarmesystemer, mens det
ved lavere temperaturer er ngdvendigt med varmepumper, der kan hasve temperaturen.

Etablering af geotermiske anlaeg er forbundet med markante investeringer i boringer, mens selve driften
af anleegget er relativt billig. Erfaringer tyder pa at geotermiske anlaeg efter danske forhold ber etable-
res i starrelser til minimum 5.000 husstande, da der er betydelige skalafordele ved anleeggene.
Omkring Horsens og Breedstrup kan der veere potentiale for geotermi, der kan anvendes i fiernvarme-
systemet. Skulle der veere geotermisk varme at finde omkring Horsens, vurderes byen ogsa at have et
varmebehov som kan aftage varmen. Alternativt kan varmen fgres ind i en transmissionsledning, som
forbinder flere af kommunens vaerker, og dermed skabes et stgrre grundlag for varmesalg.

| dag udger biomassen sammen med vindenergi den vaesentligste andel af VE baseret energiprodukti-
on pa landsplan. | dag udger importen af udenlandsk trae en stadig stigende del af biomassen, men det
samlede potentiale for udnyttelse af biomasse i DK er dog betydeligt st@rre, end det der udnyttes i dag.

Den danske skov- og landbrugssektor forventer inden for de kommende ar at kunne fordoble produk-
tion af biomasse til energiformal, heriblandt energiafgrader uden at forringe grundlaget for fedevare-
produktionen nzevneveerdigt.

Afstand mellem produceret biomasse til energiudnyttelse er central i forhold til at nedbringe det sam-
lede CO: udslip (transport mv.). | Ingenigrforeningens Klimaplan 2050 lzegges der op til, at de decen-
trale naturgasfyrede kraftvarmeanlaeg i DK pa sigt omleegges til biomassebaserede anlaeg kombineret
med f.eks. elektrolyseanlaeg/breendselsceller og/eller geotermianlaeg.

| Varmeplan Danmark samt Klimaplan 2050 er der foreslaet en flertrinsstrategi for udnyttelsen af bio-
masseressourcen i Danmark:

- Pa kort sigt (0-5 ar) udnyttes biomassen pa kedler til fortreengning af naturgas pa danske var-
me/kraftvarmevaerker. Vaerkernes motoranlaeg bibeholdes til reserve/reguleerkraft. Anvendelse
af biomasse vil reducere varmeprisen og dermed skabe grundlag for en omkostningseffektiv
og miljgvenlig konvertering af individuelt varmeforsynede ejendomme til fiernvarme.

- Pamellemlangt sigt (5 ar+) udnyttes biomasse pa kraftvarmeenheder, i takt med at teknologien
modnes og effektiviseres/billiggares, herunder savel dampturbine samt forgasningsanlaeg.

- Palangt sigt (10 ar+) forventes biomassen i stigende grad anvendt til andre formal herunder
bl.a. fremstilling af flydende braendstof til transportformal samt fremstilling af materialer og der-
med fortraengning af fossile braendsler i disse sektorer.

| det omfang det kan lade sig gare inden for lovgivningens rammer, bgr denne fremgangsmade benyt-
tes i Horsens Kommune.
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Omkring Braedstrup og i den nordlige del af Horsens Kommune er der potentialer for biogas. Der kan
etableres to biogasveerker i stedet for at samle produktionen, fordi det formodes, at det ikke kan haenge
sammen gkonomisk at transportere gyllen over laengere afstande.
Biogassen kan anvendes pa flere mader:

»  Der opstilles motoranlaeg ved biogasanlaegget og varme leveres til en fiernvarmeledning

+ Biogas leveres til en gasmotor pa et varmeveerk, som braender biogassen af og producerer

fiernvarme
+ Biogassen opgraderes og leveres ind pa naturgasnettet
* | transportsektoren

Hvilken metode, der er bedst, afhaenger bl.a. af produktionsprisen og afgifter.

Udnyttelse af landbrugets restprodukter til fremstilling af biogas og dermed energiformal har store mil-
j@- og energimaessige fordele. Dels reduceres udvaskningen af miljgskadelige stoffer til grundvandet
og udslippet af drivhusgasser (primaert methan og lattergas) ved gyllehandteringen, og dels erstatter
biogassen typisk fossile braendsler i el og varmefremstillingen.

Det diskuteres, om biogassen skal udnyttes direkte til fremstilling af kraftvarme pa fiernvarmeveerker-
ne og til industriens procesenergiforbrug, eller om det eksisterende naturgasdistributionsnet f.eks. kan
udnyttes til fordeling af biogassen. | Sverige udnyttes naturgasnettet eksempelvis i stor udstraekning til
distribution af biogas.

| den nuvaerende situation udnyttes biogassen mest optimalt til kraftvarme pa de decentrale kraftvar-
mevaerker. Det nuvaerende optimum er dog i stor grad betinget af de nugaeldende tilskudsregler, der
begunstiger elproduktion. Dog kan der veere et vist behov for lokale lagringsmuligheder for biomasse
og biogas, saledes at den kan udnyttes med starst muligt effekt - i forhold til el og varmemarkedet (hgj
elpris og moderat til hgjt varmebehov).

Der er usikkerhed omkring potentialerne for affaldsvarme i fremtiden, herunder primaert prognoserne
for hvor meget affald der vil tilga forbraendingsanlaeggene. Den del af affaldsmassen, der er bioaffald
kan med starre effektivitet udnyttes til fremstilling af biogas og biodisel. Affaldsforbraendingsanlaegget
i Horsens er de seneste ar blevet hovedrenoveret og vurderes dermed teknisk og driftsmaessigt set at
veere sikret frem til 2019 under de nuvaerende forudseetninger. P& grund af usikkerheden om affalds-
maengder og etablering af ny affaldsforbreending i Kjellerup forventes ikke, at der vil veere affaldsvarme
til radighed i fiernvarmenettene i Horsens Kommune i fremtiden.

Udnyttelse af overskudsvarme kan veere forbundet med mange fordele for savel samfundet, varme-
forbrugerne (gkonomisk set) samt virksomheden, der szelger varmen.

Af en rapport fra Energistyrelsen februar 2009 fremgar, at der pa landsplan - med det nuveerende
afgiftssystem - vurderes at vaere overskudsvarme i sterrelsesordenen 5.000 TJ. Maengden svarer til

ca. 3 % af erhvervslivets energiforbrug eller ca. 4 % af den samlede fijernvarmeproduktion i Danmark.

| rapporten fra Energistyrelsen opgares potentialet for overskudvarme ud fra en fortegnelse over starre
og intensivt energiforbrugende industrivirksomheder, der er omfattet af det danske CO. kvoteregister.
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Der er flere virksomheder i Horsens Kommune, der er interesseret i at udnytte overskudsvarme fra
energiforbrugende processer. Der bgr i forbindelse med den fortsatte varmeplanlaegning gennemfg-
res en undersggelse af det samlede potentiale for overskudsvarme i Horsens Kommune.

Der skal i denne betragtning ogsd medtages, at en raekke virksomheder ikke er interesserede i at
forpligte sig til et samarbejde i laengere tid i tilfeelde at lukning eller flytning af virksomheden.

Med stadigt stigende maengder fluktuerende VE kilder i energisystemet vil der opsta flere perioder
med mulighed for meget lave elpriser. | disse perioder kan det vaere attraktivt for fiernvarmevaerkerne
at bruge elektricitet til varmeproduktion med meget kort varsel.

Energinet.dk papeger, at anvendelsen af bl.a. varmepumper vil have stor betydning for at skabe et
fleksibelt elforbrug, der kan muliggere den store udbygning med vindkraft. Herunder at minimum 15
% af varmebehovet i fiernvarmsektoren samt 50 % af varmebehovet uden for fiernvarmesektoren
skal daekkes af varmepumper. Energinet.dk fremhaever saledes,

- At individuelle varmepumper, der ikke kan afbrydes, men ma fglge varmebehovet, ikke bidra-
ger til at indpasse vindkraften. Disse udlgser store investeringer i elproduktionskapacitet, som
skal veere til rddighed, nar vinden ikke bleeser.

- At varmepumper, der kan afbrydes i degnets-hardest belastede timer er bedre.

- At varmepumper, der kan lastfordeles med anden forsyning og erstattes af en biomassekedel
i perioder uden vindenergi, vil medvirke til at integrere mere vindkraft.

De decentrale kraftvarmeveerker vil i fremtiden stadig spille en vigtig rolle i energisystemet, selvom
en stigende andel af elenergien vil komme fra bl.a. sol- og vindenergi. | kolde og vindstille perioder
uden sol, vil der saledes stadig vaere behov for produktion pa disse anleeg.

| et system med en meget hgj andel af vindenergi og pa laengere sigt mulighed for mere sol- og bgl-
gekraft, vil der vaere endnu stgrre brug for op- og nedreguleringskapacitet. Anvendelsen af eldrev-
ne varmepumper samt elkedler (elpatroner), der kan afbrydes i perioder uden vindenergi, udger en
vaesentlig del af Igsningen her og nu, mens elektrolyse- og braendselscelleteknologien pa laengere
sigt vurderes at vaere en mulig metode til hhv. konvertering og lagring af VE el - eksempelvis til an-
dre formal (transport og varme).

Det forventes, at der inden for en arraekke vil blive indpasset varmepumper i alle fiernvarmenettene
svarende til 12,5 % af varmebehovet i slutningen af perioden, hvilket er i god overensstemmelse
med anbefalingerne fra Energinet.dk.

Alle varmeveerkerne i Horsens Kommune bgr inden for en kortere arraekke belyse mulighederne

for (samt konsekvenserne ved) at implementere enten en elpatron og/eller en varmepumpe i deres
varmeproduktionskapacitet.
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8.1 Konvertering af olie og naturgasfyr i fremtidige fjernvarmeforsynings-
omrader

| forbindelse med varmeplanlaegningen i Horsens Kommune har Fjernvarmevaerkerne undersggt mu-
lighederne for at forbinde fiernvarmevaerkerne i Horsens med transmissionsledninger. Efterfalgende
droftelser med fijernevarmeveerker i Hedensted Kommune viser interesse for at lave et feelles projekt
pa tveers af kommunegreensen (figur 18). Derved vil det blive muligt

+ at udnytte overskudsvarme fra industrier

+ attilfgje store solvarmeanlaeg uden at disse skal placeres i byomrader

+ attilfgje varmelagre

« atfjernvarmeforsyne en raekke mindre bysamfund, som i dag er individuelt forsynede

+ at drage nytte af varmekilder, som kraever et stort varmegrundlag (f.eks. biomassefyret
kraftvarme og geotermi)

« at forsyne biogasanlezeg med procesvarme og/eller aftage biogasproduceret varme

» at fiernvarmeforsyne en raekke omrader, som i dag er forsynet med individuel naturgas,
hvorved fijernvarmegrundlaget ser ud til at kunne fordobles

Der er god gkonomi i blot at veelge en kortsigtet biomasselgsning, men fiernvarmevaerkerne gnsker
en fremtidig varmeforsyning, som er baseret pa vedvarende energikilder, hvor man i mindre grad er
afhaengige af fremtidige biomassepriser og samtidigt en lgsning, hvor varmeforsyning og elforsyning
arbejder sammen. Derfor prioriteres lgsninger med overskudsvarme, solvarme, geotermi, varmelagre
0g varmepumper mens biomasse anvendes som overgangslgsning.

Malet er, at en fossilfri varmeforsyning for kommunens fjernvarmeforbrugere er etableret om 10 ar,
samtidigt med at varmesystemet anvendes som lager for el og derved ggar plads til gget produktion
af el fra vedvarende energikilder og at der skabes lokale arbejdspladser ved at veere "first mover” til
at etablere Igsninger, som vil blive efterspurgt fremover.

Fjernvarmeveerkerne i Horsens, Dagnaes-Baekkelund, og Braedstrup anvender alle i stort omfang na-
turgas som braendsel. Beregninger fra kommuns varmeplanleegning viser, at det er samfundsgko-
nomisk fordelagtigt at udvide fiernvarmeforsyningen til at omfatte omrader, som i dag er individuelt
forsynet (figur 19).

For to ar siden indledtes et samarbejde mellem samtlige fiernvarmevaerker i Horsens kommune. Veaer-
kerne besluttede pa baggrund af beregninger af transmissionsomkostningerne at undersage produk-
tionspotentialet og produktionspriserne for forskellige VE-teknologier, anvendelse af overskudsvarme
fra industrier og mulighederne for geotermisk varme (figur 20).

Arbejdet har resulteret i tre rapporter
* Undersggelse af produktionspotentialer
* Fremtidens forsyning
* (Rapport om geotermi fra Rambgill)
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| rapporten Fremtidens forsyning er de samlede varmeproduktionsomkostninger til forsyning bereg-
net for 4 scenarier:

Scenarie nr. Beskrivelse

0. Referencen som svarer til den nuveerende situation. Referencen omfatter de 10
fiernvarmeveerker i de to kommuner samt de individuelle naturgaskunder.

1. Som scenarie 0 plus

+ 80% af de individuelle naturgaskunder konverteres til fiernvarme.

* Der etableres ekstra naturgaskedler hos de fijernvarmevaerker, som ikke har
tilstreekkelig effekt til at forsyne det udvidede varmegrundlag.

2. Som scenarie 1 plus
» Der etableres transmissionsledninger mellem alle fiernvarmevaerker, dog
ikke mellem Tarring + Uldum + Rask Mglle og de gvrige 7 vaerker.

3. Som scenarie 2 plus
* Der etableres et starre halmfyret kraftvarmeveerk i Horsens.

Figur 18

Varmeproduktionsomkostningerne for de 4 scenarier er beregnet til:
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Figur 19

Som det fremgar, vil 80 % af de individuelle naturgaskunder kunne konvertere til fiernvarme, og der
kan etableres transmissionsledninger mellem fjernvarmeveaerkerne med samme omkostningsniveau
som i dag. Introduceres vedvarende energi (i dette tilfaelde halmfyret kraftvarme) reduceres omkost-
ningerne.
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Projektet er udviklet i direkte forlaengelse af Horsens Kommunes Varmeplanleegning. Projektet er derfor
en integreret del af Horsens Kommunes planer. Projektet er ligeledes en integreret del af Hedensted
Kommunes planer. Herunder bl.a. planer om skabelse af Energipark Hedensted (udviklet i regi af pro-
jektet North Sea Sustainable Energy Planning) og forarbejder til en strategisk energiplan.

| forhold til varmeforsyningen i Horsens og Hedensted kommuner daekker projektet falgende slutforbrug.

Horsens Hedensted
For Efter For Efter
Samlet slutforbrug, varme TWh 712 712 515 515
Heraf deekket af projekt, TWh 296 456 86 167
Anden varmeforsyning, TWh 416 256 429 348

Kommunerne skal som led i varmeforsyningsplanleegningen sikre, at varmeforsyningen sker pa den
samfundsgkonomisk mest optimale facon, her under at reducere afhaengigheden af fossile braend-
stoffer som gas og olie.

Formalet med projektet er blandt andet at finde det bedste bud pa en fremtidig sammenseetning af
varmeproduktionen til fiernvarme i Horsens og Hedensted kommuner samtidigt med at:

* Vedvarende energi fra solvarme, geotermi, lagre og varmepumper pa sigt udger 100 %

» Overskudsvarme fra industrier i Hedensted og Horsens integreres

* Individuelt forsynede omrader konverteres til fiernvarme

* Fjernvarme-, el- og biogasproduktion integreres

» Der udarbejdes en plan for trinvis konvertering og udbygning af distributions-,
transmissions- og forsyningsanleeg.
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8.2 Scenarier for varmeforsyningen i det abne land udenfor fremtidige
fjernvarmeforsyningsomrader.

Udover Individuelle Igsninger baseret pa solvarme, biomasse, varmepumper og el arbejdes der pa
at udvikle modeller, der kan opna en hgjere energieffektivitet ved at lave lokale feelleslasninger. Der
arbejdes i gjeblikket pa fire projekter:

1. Energilandsbyer, hvor det undersgges i hvilket omfang der er lokal interesse for udvikling
af feelles projekter og en undersggelse af hvilke Igsninger, der passer bedst ind i de lokale
forhold - herunder eventuel udnyttelse af lokal overskudsvarme.

2. Et koncept for etablering af lokale jordvarmeanlaeg, hvor selve jordvarmeanleegget place-
res pa egnet markareal. Projekterne kan omfatte en mindre det af en landsby eller mindre
klynger af huse i det &bne land.

3. Undersggelse af mulighederne for at et energiselskab kan etablere og drive et lokalt ener-
gianleeg. Herved bliver der mulighed for at man som borger alene betaler for den energi
man anvender og er fri for sterre investeringer.

4. Forseg med hgjteknologisk styring af energiforbruget i 25 boliger i forbindelse med energi-
renovering af boligerne og indfgrsel af solceller og elbil.

Malet er at erfaringer fra disse demonstrationsprojekter vil kunne anvende i sterre skala i forbindelse
med konvertering af olie- og naturgasfyr udenfor fremtidige fiernvarmeomrader.

8.3 Energieffektiviseringer i kommunens egne bygninger

Horsens Kommune arbejder allerede med at reducere energiforbruget pa kommunens bygninger, og
dette arbejde vil fortseette i de kommende ar. Det drejer sig blandt andet om udskiftning af lyskilder,
etablering af solcelleanlaeg, efterisolering af ydervaegge, udskiftning af vinduer til energirigtige vin-
duer samt optimering/udskiftning af ventilationsanlaeg

| forbindelse med energirenoveringer vil Horsens Kommune undersa@ge muligheden for at gennem-
fore totale energirenoveringer, hvor hele bygningen gennemgaes. Ved renovering af skoler og bar-
nehaver undersgges tillige muligheden for at indteenke andre aspekter i renoveringen, f.eks. fleksible
lokaler, forbedret indeklima og @get indleering.

Horsens Kommune har implementeret et energistyringssystem pa bl.a. kommunens administrative
bygninger, skoler og haller. Systemet indsamler automatisk data fra forbruget af el, varme og vand pa
hver bygning, der er tilkoblet. Det er saledes muligt at fa et overblik over forbruget, samt dokumentere
energieffektiviseringer pa de enkelte bygninger. Det vil ogsa veere muligt at falge energiproduktionen
fra solcelleanlaeg, som etableres pa kommunens bygninger. Endelig er systemet en hjeelp til at lokali-
sere energisyndere, eksempelvis apparater, der uden grund er teendt om natten.

43






8.4 Biogasprojekter

Der er planlagt placeret to biogasanlaeg i Horsens Kommune. For det ene projekt, som er placeret
ved Qstbirkvej vest for motorvejen, er der gennemfart den ngdvendige planlaegning med VVM, og
anlaegget er under projektering. Det andet biogasanlaeg kan placeres ved Braedstrup i et industriom-
rade for virksomheder med saerlige beliggenhedskrav.

Det godkendte projekt omfatter to dele, som realiseres i denne reekkefalge:

1. Etablering af en varmetransmissionsledning fra renseanleegget til fiernvarmenettet,
hvorved overskudsvarmen fra biogasmotoren kan udnyttes til fiernvarme.

2. Etablering af en naturgasdrevet varmepumpe, hvorved varmen i spildevandet kan udnyttes
til fiernvarme.

8.5 Transport

Transporten er det omrade i den grenne omstilling, der ligger leengst ude i fremtiden. Omstillingen fra
olie og diesel braendstoffer til vedvarende energi er afhaengig af teknologi udviklingsprojekter. El til trans-
port er i dag leengst fremme i standardbiler til persontransport og til mindre varetransport.

Set i et strategisk perspektiv har elbilerne den store fordel at opladningen kan se@ges lagt pa tids-
punkter, hvor gvrigt forbrug af el er begraenset og udbuddet af vindmgllestram er hgjt. Den lade- og
energiopbevarings kapacitet som bilernes batterier har, kan saledes udgare en stabiliserende faktor
i den fluktuerende energi forsyning. Elbilen har ogsa den fordel, at naermiljg skanes for partikelfor-
urening, og starre stgjforurening, hvilket har stor miljgmaessig betydning iseer i byerne.

Elbilernes begraensning ligger primeert i den korte reekkevidde pa ca. 120 km pa en opladning. Opstillin-
gen af kvik -ladestandere, som er i gang, kan i et vist omfang rade bod pa dette, idet en kvik-ladestan-
der kan oplade bilen 80 % pa knap en halv time. Der er pt. 2 kvik-ladestandere i Horsens Kommune.

En anden begraensning er el-bilernes hgje anskaffelsespris, som i dag ligger langt over en tilsvarende
diesel- eller benzinbil.

El-bilen er meget velegnet til en veesentlig del af det kommunale transportbehov, som ligger indenfor
ca. 120 km. kersel dagligt. Der arbejdes derfor pa at kortleegge, hvor stor en del af kommunens bilpark,
der med fordel kan udskiftes til elbiler og pa den baggrund foretage et stgrre udbud, der kan danne bag-
grund for at vurdere omkostningerne ved en udskiftning af benzin- og dieselbiler med el-biler.

Styrkelse af den kollektive transport kan under forudsezetning af, at udnyttelsesgraden er tilstreekke-
lig hgj, @ge energieffektiviteten og medvirke til at reducere treengselsproblemerne. Med planerne om
udbygning af jernbane forbindelsen Aarhus — Kgbenhavn vil det vaere vigtigt lokalt, at skabe god ad-
gang til det overordnede jernbanenet. Med udgangspunkt i Aarhus er en raekke gstjyske kommuner
i gang med at planlaegge et letbanenet. Fordelen ved dette er at det giver god og hurtig forbindelse
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mellem de gstjyske byer og dermed ogsa skaber en bedre adgang til det overordnede jernbanenet.

9.1 Konverteringen fortsatter
Efterhanden som udbygningen af fiernvarmenettet skrider frem intensiveres konverteringen i de nye
fiernvarmeomrader. Udfasningen af olie og naturgasfyr skal vaere gennemfert i 2035.

Som baggrund for konverteringen af olie og naturgas udenfor fiernevarmeomraderne forventes for-
s@gs- og udviklingsprojekterne fra perioden fra 2013 til 2020 at have skabt de ngdvendige teknologiske
og organisatoriske modeller for konvertering enten pa individuel basis eller som lokale faellesprojekter.

9.2 Overgang til vedvarende energi i energiforsyningen

Da malet er at varme- og elforsyningen i 2035 er baseret pa vedvarende energi betyder dette en ud-
fasning af anvendelse af naturgas i fiernvarmeproduktionen. De energikilder der kan erstatte naturgas-
sen er biobraendsler, el fra vindmgller (varmepumper), solceller og solvarme samt eventuelt geotermi.

Imidlertid forventes det at biomassen pa sigt skal overtage en sterre andel af den tunge transport og da
biomassen lokalt er en begreenset ressource bgr den pa langt sigt ikke indga i varmeforsyningen. Derfor
bar planlaegningen tage hgjde for en udfasning af biobreendsel i el og varmeforsyningen 2035 - 2050.

Undersagelse af potentialer for at udnytte varme fra dybere jordlag (geotermi) er igangsat i forste fase
i Horsens Kommune. Disse undersggelser bliver viderefart.

9.3 Effektiv udnyttelse af affald og restprodukter

Der er ved at ske et paradigmeskift, ide affald og restprodukter i stigende grad betragtes som en
ressource, som med samfundsgkonomisk fordel kan udnyttes mere effektivt. For bioaffaldet handler
det om, at afbraending mere handler om bortskaffelse end energiudnyttelse. Der forskes i gjeblikket
i forskellige systemer til af udnytte bioaffaldet, s& det sammen anden biomasse kan indga i fremstil-
lingen af biogas og biodiesel.

Restprodukter fra en virksomhed kan veere et rastof for en anden virksomhed og kan dermed be-
greense efterspargslen pa nye rastoffer. Dermed kan energiforbruget til fremstilling af en del mate-
rialer minimeres.

9.4 Ny teknologi og viden

Der vil veere stor samfundsmaessig gkonomi i at kunne tilpasse energiforbruget til energiproduktions-
mulighederne alle de steder dette kan lade sig gere. Der er allerede gang i udvikling af it-baserede sty-
ringsmoduler, som kan regulere energianvendelsen i den enkelte bolig. Det forventes bade at denne
udvikling fortseetter og pa sigt ogsa bliver kombineret fleksibel prispolitik.

Med en stor del flukturerende energi i energiforsyningen er det et vigtigt fokusomrade at udvikle effek-
tive metoder til lagring af energi. Udover at indbygge lagringssystemer i fiernvarmen arbejdes med bat-
teriudvikling, udvikling af braendselsceller og brintteknologi.
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